
Série eLIGHT.5
 LAMPADAIRE SOLAIRE LED

TOUT-EN-UN 
Conception Intelligente
Rapide à installer 
Économie sur les frais d’expédition 
Facile à entretenir

• Routes vicinales
• Espaces publics

• Cour
• Parking

D' 
APPLICATION

ZONES



eLIGHT.5| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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eLight.5-40

eLight.5-50
eLight.5-60

eLight.5-80

eLight.5-100
eLight.5-120

• Conception tout-en-un.

• Plusieurs modes d'installation sont pris en charge.

• Contrôle de la puissance/du temps de charge programmable sur 10 périodes.

• Panneaux solaires en silicium monocristallin à haut rendement avec un rendement de
conversion de 23 %.

• Gestion intelligente de la batterie, prolonge la durée de vie de la batterie au lithium.

• En adoptant le contrôleur intelligent MPPT, l'efficacité de charge peut atteindre 96 %.

• Contrôle d'induction du micro-ondes et du corps humain, réalise un mode d'économie
d'énergie intelligent.

• Mode d'alimentation intelligent, puissance réglable automatiquement en fonction du
niveau de la batterie.

Principales caractéristiques



eLIGHT.5 | INSTALLATION

Installation verticale

Installation horizontale
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eLIGHT.5 | AVANTAGE PRODUIT

Panneau solaire mono
Efficacité de conversion photoélectrique de 23 %.

Grâce aux puces LED Bridgelux à haute 

efficacité, l'efficacité lumineuse totale peut 

atteindre 220LM/W.

Détecteur
Avec le détecteur inductif micro-ondes, 

distance de détection jusqu'à 10 m et 

hauteur de détection 10 m.

Haute efficacité

Batterie Lithium
Il adopte un nouvel emballage de cellules 

de batterie à 100 % et est soutenu par des 

panneaux de protection stables et de haute 

qualité pour garantir la longue durée de vie 

de la batterie.
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Télécommande
Communication sans fil 2,4G, permettant le 

réglage, la lecture des paramètres et la 

vérification de l'état des luminaires.

Intelligent
Une variété de modes d'alimentation 

intelligents sont disponibles, avec une 

puissance de charge réglable automatiquement 

en fonction du niveau de la batterie.

100%

100%

10%

30% SOC

Puissance

eLIGHT.5 | AVANTAGES

Gradation de la minuterie
Prend en charge le contrôle de puissance/

temps de charge programmable jusqu'à 10 

périodes.

PERFORMANCE

LIGHT REDUCTION

TIME

100 %

80  %

60%

17 21 23 01 03 05 07

40  %

20  %

Contrôleur MPPT
Technologie de suivi de puissance 

maximale, efficacité de suivi jusqu'à 

99,5 %, efficacité de conversion de 

charge jusqu'à 96 %.

MPPT
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eLIGHT.5 | SPECIFICITES PRODUITS

Photométrie

Modèle

Efficacité

Lumen

PV module

LiFePo4 Batterie

Temps de charge

Hauteur d'installation

Distance d'installation

LED Chip

CCT

Durée de vie

Plage de travail

Mode de fonctionnement

Mode de charge

Distribution de lumière

Température de fonctionnement

DIamètre du poteau

IP 

Garantie

eLIGHT.5-40

220LM /W

8800LM

Monocristallin 65W

72AH /3.2V (230WH)

4.2 heures

6-7m

20-28m

eLIGHT.5-50

220LM /W

11000LM

Monocristallin 70W

96AH /3.2V (307WH)

4.8 heures

6-8m

20-32m

eLIGHT.5-60

220LM /W

13200LM

Monocristallin 70W

120AH /3.2V (384WH)

5.9 heures

6-8m

20-32m

    eLIGHT.5-70    

220LM /W

17600LM

Monocristallin 100W

144AH /3.2V (461WH)

5.1 heures

8-9m

25-35m

eLIGHT.5-100

220LM /W

22000LM

Monocristallin 120W

208AH /3.2V (666WH)

5.6 heures

8-10m

30-40m

eLIGHT.5-120

220LM /W

26400LM

Monocristallin 120W

216AH /3.2V (691WH)

6.3 heures

9-11m

35-45m

High Bright Bridgelux

3000-6500K ( à la demande)

70 à 100, 000 heures

8-40 heures /5-7 jours

Mouvement /Détecteur de présence /Horloge

MPPT

Type II

-15⁰C to +70⁰C

70-76mm (recommandé)

IP66

3 ans

 Informations

Type II
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400mm

973mm

192mm

400mm

192mm

1113mm

1345mm

400mm

192mm

1615mm

400mm

192mm

eLIGHT.5 | DIMENSIONS

eLIGHT.5-40

Modèle

eLIGHT.5-50
eLIGHT.5-60

eLIGHT.5-80

eLIGHT.5-100
eLIGHT.5-120
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eLIGHT.5 | INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

eLIGHT.5-40

973 x400 x192

2.4

5 unités /ctn

935 x460 x105

560 x435 x165

6.4

      8.1

Modèle

Dimension du luminaire(mm)

Poids du luminaire (Kgs)

Type d'emballage

 Colisage (mm)

Colisage (mm)

Poids  lampe emballée (kgs)

Poids batterie emballée (kg)

eLIGHT.5-50

1113 x400 x192

3.6

5 unités /ctn

1115 x460 x105

560 x435 x165

7.7

8.7

eLIGHT.5-60

1113 x400 x192

4.6

1 unité /ctn

1115 x460 x105

560 x435 x165

7.7

9.3

eLIGHT.5-80

1345 x400 x192

6.7

1 unité /ctn

1405 x460 x105

560 x435 x165

9.7

9.9

eLIGHT.5-100

1615 x400 x192

6.7

1 unité /ctn

1675 x460 x105

560 x435 x165

10

11.1

eLIGHT.5-120

1615 x400 x192

6.7

1 unité /ctn

1675 x460 x105

560 x435 x165

10

11.7

Informations sur l'emballage

2 paquets : 1 lampe par carton + 1 batterie par carton
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eLIGHT.5 | VUE ÉCLATÉE DU PRODUIT 

1

2

3
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Panneau solaire

LED Module

Détecteur

4

5

6

Contrôleur intelligent

LiFePo4 Batterie

Supports de montage
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Paramètres d'usine par défaut:

Avec suffisamment de lumière naturelle, 

la batterie continue de se charger.

La lumière conserve 100% de luminosité 

lorsqu'une présence est détectée, le délai 

d'induction est d'environ 15 secondes.

La lumière conserve 20% de luminosité 

lorsqu'aucune présence n'est détectée.

20% luminosité

100% luminosité

eLIGHT.5 | DIVERS
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